
Tel.: +49.(0)8106.308.0 
Fax: +49.(0)8106.308.101

info@klotz-ais.com 
klotz-ais.com

KLOTZ AIS GmbH  Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
85591 Vaterstetten / München

analog audio
connectorscomponents

female / male

  product description  produktbeschreibung 

XLR

socket 
(female connector)

buchse 
(female steckvberbinder)

composite sleeve in 2-component  
material is rugged and durable.

kunststofftülle aus einem  
2-komponenten materialmix  
ist äußerst beständig

plug 
(male connector) 

stecker 
(male steckverbinder)

rillen entgegen der zugrichtung für 
optimalen grip

ridges at right-angles to the direction 
of pulling to provide perfect grip

ergonomische griffmulden

ergonomic recessed grips

zwei freiflächen für lasergravur 
(nummerierung oder firmenlogo)

two flat surfaces for laser-cut 
numbering or engraved logos

KLOTZ gravur als erkennungsmerkmal 
des KLOTZ original steckverbinders und 
als schutz vor kopien

engraved KLOTZ logo identifies the 
connector as a KLOTZ original and 
protects against imitations

distance spring between sleeve and 
connector 
-  enables cables of any diameter to be  
 made up  
-  with the right torque for a perfect fit

distanzfeder zwischen tülle und  
steckelement 
- gibt analog zum verwendeten  
 kabeldurchmesser nach 
- sorgt für den passenden drehmoment  
 und perfekten sitz der tülle am kabel


